本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。 

本製品のその他の基本操作、 Q & A などについては、 

添付の 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM 内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。 


オンライン 
マニュアルの 
インス!^ール/ 
起動方法 


①添付 CD - ROM をドライブに挿入します。 


|パソコンにインス!-ールしてから起動する場合 


② [インス!ルをする] ■►[オンラインマニュアル] をクリックしてパソコンにインス!ルします。 

③ 以下の順に起動します。[スタート] ♦[プ □グラム（すべてのプ□グラム）] DATA ] 
♦ [DVD Pro ツールズコレクション for xxxxxx ] ♦ [オンラインマニュアル] 

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームぺージ （http://www.iodata.jp/support/) にて Q&A を用意しております。 

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。※ス父父ス父ズは製品名が表示されます。 


②[オンラインマニュアルを読む] 
ポタンをクリックします。 


※図は実際とは多少異なる場合があります。 



内容物を確認しよう 


ドライブ (1 台) 



■ユーザー登録とサボートソフトのダウンロー ドについて 



シリアル番号は本製品に貼られているシールに 「 AAA 0000000 翌」 のように印字してあります。 

※八は英字、〇は数字、翌は英数字(下線付き）となります。 

•シリアル 番号は、ユーザー登録の際に必要です。 http :// www . iodata . jp / regist / 

弊社ホー厶ページよリサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。 

http :// www . iodata . jp / lib / 

V J 



□ DVD Pro ツールズコレクシヨン ( CD - R 0 M :1 枚) 

□ Ulead ソフトウェア CD ( CD - R 0 M :1 枚） 

0^ DVD ± R / RW / RAM セットアツプガイド(本書） 


□ はじめにお読みください （1 枚） 

□ Ulead 製品「ユーザー登録力ード」 （1 枚) 
□ ハードウェア保証書 (1 枚） 


つなぐ 


_ドライブをパソコンに接続します。 

※ Windows XP / 2000でセットアップを行う場合には、管理者権限で□グオンしてくださし、。 


©USB または IEEE 1394 
ケーブルをつなぎます。 



© AC アダプタを 
本製品と電源 
コンセントにつ 
なぎます。 


©電源を入れます。 


0 N 




雷源へ 

pc の電源に連動せず \ 

常に電源が入った状態になります。 

PC の電源と連動してドライブの電源が 
0 N /0 FF されます。（電源連動機能） 

PC の電源に連動せず、 

常に電源が切れた状態になります。 



9 

機種により USB ポートや 
IEEE 1394ポートの 
位置は異なります。 

L 

/ 


©パソコンの USB または IEEE 
1394ポートにつなぎます。 


本製品は os に標準で搭載されているドライバを使用するため、 
ドライバをインス!^ールする必要はありません。 


こんな時には… 


「新しいノ\ー ドウエア」画面が表示されたまま消えない 


[キヤンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをバソコンから取リ外します。 
ノ ゞ ソコンを再起動して、取り外したケープ)レをソコンにつなぎます。 




籲 AUT 0 にした場合電源連動機能により、起動済みのソコ 
ンに接続すると電源ランプが点灯します。 

•本製品を USB 2.0 で動作させるには 、 USB 2.0 インターフ 
ェイスに接続する必要があります。 

•本製品を持ち上げるときは、スタンド部分をつかまないで 
ください。 

スタンドが外れ、本製品が落下する危険があります。 


各 


名 


【電源連動機能】とは？ 

パソコンの電源の 0 N /0 FF に連動して、ドライブの電源が 
0 N /0 FF される機能です。ただし、添付のケーブルを使用し、ド 
ライブの電源が AUT 0 の状態の時のみ有効です。この機能により、 
パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。ま 
た、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入 
るので手間が省けます。 


※複数台の IEEE 1394機器をデイジーチェーン接続でお使いの場合など、 
環境によっては本製品の電源連動機能が働かない場合があります。 


r 


【縦置きにする場合】 

〇 イジェクトボタン側の専用スタンドを矢印の方向にまっすぐ取り外します。 
斜めに取り外した場合、スタンドの凸部分が取れてしまうことがあります。 

尼ライブ前面] ^_ 


スタンド- 


この方向に取り外す 
(ひねらず水平に） 




©図の 位置に ❶で 取り外したスタンド 
を取り付けます。 

イジェクトボタンが上にくるように 
取り付けてください。 




•スタンドは必ず取り付けてください。 

取り外した状態でメディアの出し入れを行うと、破損の原因になります。 
•本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けないでください。 

本製品やメディアを破損する可能性があります。 


©縦 置きにします。 


イジェクトボタン 


裏へ続く 峰 

































































































































































































































確認する 


•本製品が正常に使えるかを確認します。 


夕]を開き、 CD - ROM のアイコンが追加されていることを確認します。 
アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。 



追加された 
アイコン 





龜 


国 

リ娜デ 


Windows 2000 / Me で 
お使いの場合 

DVD - RAM ドライバーのインス I ル後は、 
リムーバブルアイコンが追加されます。 
DVD - RAM を使用するときは、このアイコ 
ンを使います。 


‘Windows XP の場合 ▲Windows XP 以外の場合 


全般デパイスマネー ;^ | 八 - ドウェアブロ 7? イル | パ : y- マンス | 


こんな時には- 


' 娜 J に表示0? 


戊格铳 SiJt 表示© 


アイコンが追加されていない 


# [表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。 

•本製品の接続をご確認ください。 

•接続するポートを変えてみてください。 

(ハブに接続している場合は、バソコンのボートに接続してみてください。） 


USB 接続時にデバイスマネージャで本製品に「？」が付く 


Windows Me でお使いの場合は、本製品をつないだ状態でテソ ゞ イスマネージャを確認す 
ると、本製品 ( USB 大容量記憶装置デバイス)に「？」マークが付いている場合があります 
が、これは本製品の仕様によるものであり、問題無くお使いいただけます。 


:- B NUI 

占-屋 PC； 

in 


Numerc data processor 
pci パス 

IntelW 32801 BA LPC Herfdce Controller - 2440 
_ LitelW 32801 BA PCI Bridge - 244E 
■■ 魯 CrMtive SB Live! Value (WDM) 

| -S Creative SB Live! ゲ'-ム矿-卜 
;$ IU\J£LRQIia LIS 日 iulMnccd ^ost Oon<roller 

! 与..令 USB 穴容量 デバイス ; 

* , - Er »- osBco=Rom . 

逢 p«nw 

| 由•令 NEC Frewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Conln 
: 申.令 NEC USB Open Host Controller (El 3*) 

| NEC USB Open Host Controller (El 3*) 

由 ..® IntelW 32801 BA Ultra ATA Controller 

- in 


I 

I 


(画面例） 


4 


DVD Pro ツールズコレクション CD - ROM を使う 

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - R 〇 M には以下のソフトウェアが収録されています。 

用途に応じてインス!ルしてください。 

※ Windows XP / 2000で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限で□グオンしてください。 


‘ネ土 s J 

[ ソフトウェア名 ] 

r 用途 i 

B.H.A 

GOLD7 

データライテイングソフト。 

データを収めた CD / DVD や音楽 CD を作成する際に使用してください。 

B.H.A 

□s CLIP 

バケツトライトソフト。 

DVD + RW /- RW や CD - RW にドラ ツ グ & ドロ ツ プ操作でデータを書き込むことができます。 

B.H.A 

DVD-RAM 

ドライバー 

DVD - RAM にデータを書き込む際にインス1^ールしてください。 

Windows 2000で本製品を IEEE 1 394で接続している場合には、 DVD - RAM ドライバーをイ 
ンス1-ール後次ページ 「 DVD - RAM ドライバーの追加インス1-ール (Windows 2000の場合)」 

の操作を行ってください。 

Adobe 

Adobe 

Photoshop Album M，m 

画像管理ソフト。 

デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。 

Adobe 

AcrobatReader 

PDF 文書ファイル閲覧ソフト。 

各ソフトウェアに付属している PDF 形式の文書ファイルをを読む際に使用します。 

1-0 DATA 

オンライン 

マニュアル 

「基本操作」や 「 DVD ビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明して 
います。 


※〇セ以 X 9 がインストールされていない環境では、 B'sRecorder GOLD BASIC Ver .7 のインス!ル時に Direct X 9 が自動的にインストールされます 0 


インストール方法 


❶ Windows XP /2000 でお使いの場合は、管理者権限で□グオンします。 

© 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD - ROM を本製品にセットします。 

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD - ROM の [ Menu ] ([ Menu . exe ]) を起動してください 0 

© [インストールをする]ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのポタンをクリックします。 

© 画面の指示にしたがって、インス! -- ルします。 

インス!ル中にそれぞれ下記のシリアル番号/ CD - Key が自動的に入力されます。 


•G( 


GOLD BASIC : 


B's CLIP ： 


〕 


@ メニュー画面を終了するには [ Exit ] ポタンをクリックします。 



B's Recorder GOLD BASIC Ver .7 + CLiP 5 を 
使用する際のご注意 


使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧ください。 

各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの [ B . H . A ] 内 

に登録されます。 

•省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないで書 
き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。 

•マルチセッション■マルチボーダー(セッション単位でデータを追 
記することです。)記録したメディアの使用済み容量を知りたい場 
合は、 「 B 4 Recorder G 0 LDJ の「メディア」メニューの「情報 J を選 
択してください。エクスプローラの「ファイル J メニューの「プロパ 
ティ」を選択すると表示される“使用領域”では、 0 S の仕様により 
最後のセッションの容量しか表示されません。 

參一度でも書き込みに失敗した DVD + R /- R / CD-R メディアは使用し 
ないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込み 
に失敗した DVD + RW /- RW / CD - RW メディアは 「 B 4 Recorder GOLD 」 
を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。 


•いったん、 「 B's Recorder G 0 LDJ と本製品で書き込みを行ったメ 
ディアに追記する場合は、必ず 「 B's Recorder GOLD 』 と本製品を 
使用してください。また、いったん 「 B's CUP 」 と本製品で書き込み 
を行ったメディアに追記する場合は、必ず 「 B's CUP 」 と本製品を 
使用してください。 

(—度、 B's CUP で使用した DVD + RW /- RW / CD - RW メディアを 
B's Recorder GOLD で書き込む場合は、標準消去で完全に消去し 
てください。） 

•本製品からオーディオキヤプチヤを行う際にノイズが発生する場 
合は、読み込み速度を落としてください。 

•ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへ 
の書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容 
量がハードディスク上に必要です。 

•エラー回避機能のチェックを外さないでください。 

( ドライブによって機能の名称が異なります。） 


《 B’s Recorder GOLD の場合》 

「環境設定ドライブ設定』—「高度なドライブ設定」で、“転送速 
度エラー回避機能”を ON にしてください。 

※エラー回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なド 
ライブ設定」のボタンは表示されません。 

參他の CD / DVD ドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合 
の注意 

B's Recorder GOLD が対応していない CD / DVD ドライブ※の場合 
は、読み込み元ドライブ(コピー元）としてご利用いただくことがで 
きません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用く 
ださい。 

※(株ビー■エイチ ■ エーへ対応の有無をお問 L \合わせください。 
•音楽データを書き込んだ CD - R/RW メディアを再生するには、再生 
する CD プレーヤーが CD - R/RW メディアに対応している必要があ 
ります。 

• HDD バックアップ機能について 
パックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製 
品以外の MS - DOS で認識可能な DVD / CD ドライブが必要です。 



Ulead ソフトウェア CD を使う 

Ulead ソフトウェア CD には以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてくださし、。 

※ Windows XP / 200◦で、収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。 


ソフトウェア名 ] 


VideoStudio 7 se 

ビデオ編集ソフト。 

既存の映像ファイルや DV カメラの映像にテキストを追加したり複数の映像をつなぎ合わせたりする 
ことができます。 

DVD MovieWritersE 
Advance 

DVD オーサリングソフト。 

既存の映像ファイルや DV カメラの映像を使って、 DVD ビデオを作成する際に使用します。 

DVD DiskRecordersE 

DVD - VR 編集ソフト。 

DVD レコーダーで録画した DVD - RAM / DVD - RW の映像を編集する際に使用します。 

Ulead DVD Player 

DVD プレーヤーソフト。 

作成した DVD ビデオ、市販の DVD 、 DVD レコーダーで録画した DVD 、 既存の映像ファイルを鑑賞する 
際に使用します。 

Photolmpacf 8se 

静止画編集ソフト。 

デジカメで撮った写真などの静止画を編集することができます。 

COOllsE 

3 D テキストアニメーション作成ソフト。 


インストール方法 


〇 Windows XP /2000 でお使いの場合は、管理者権限 
で□グオンします。 

© Ulead ソフトウェア CD を本製品にセットします。 

自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 
CD - ROM の [ autorun ] ([ autorun . exe ]) を起動してください 0 

@ 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。 

〇 画面の指示にしたがって、インス! -- ルします。 

0 メニュー画面を終了するには [ Exit ] ボタンをクリックします。 


ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。 
使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 

(オンラインマニュアルは PDF 形式になつています。） 

•VideoStudio 7 SE のオンラインマニュアル 

[スタート]メニューの [Ulead VideoStudio 7] に登録されます。 

#DVD MovieWriter Advance SE のオンラインマニュアル 

[スタート]メニューの [Ulead DVD MovieWriter Advance ] に登録されます。 



塞 


Ulead DVD Player を使用する際のご注意 

•本製品のリージヨンコードは、出荷時状態で“ 2”に設定されています。リージヨンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。 




DVD - RAM ドライバーの追加インス I — ル （Windows 2000の場合） 


Windows 2000の場合は、 DVD - RAM ドライバーをインス I ^ール後、 

〇 [マイコンピュータ]を右クリックし、[プ□パティ]を開きます。 

© [八ードウエア]タブをクリックし[デバイスマネージャ]ポタンをクリックします。 

© [ DVD / CD - R 0 M ドライブ]の下の [1-0 DATA CD-RW vl IEEE 1394 
SBP 2 Device ] をダブル 

クリックし字才。 I 棵作⑧表示幼 |j 和- M 心 si I if1i 1 : a « a 

- CaJ^EST-XEYH2ZASJ0 

ダブ J し J ック11394バスホストコントローラ 
ノハ v y ノ ノ』 DVD / CD - R 0 M ドライブ 

I \ . . 

〇 [ドライバ]タブをクリックし、[ドライバの更新]ポタンをクリックします。 

© [次へ]ポタンをクリックします。 

© [このデバイスの既知の…]を選択し[次へ]ポタンをクリックします。 


引き続き以下の操作を行ってください。 

〇 [ DVD - RAM デバイス]と表示されているドライバを選択し[次へ]ポタンを 
クリックします。 




] ブロパイタ[製造元 




T 場所 


© [完了]ポタンをクリックします。 

インス!-ール後、デパイスマネージャの[汎用ポリユーム]が追加されていること 
を確認してください。 （[ DVD / CD - R 0 M ドライブ]の下には、 [1-0 DATA 
CD-RW vl IEEE 1394 SBP 2 Device ] と表示されます。） 

















































































































































































